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Desincrustante dcido para sistemas de tratatmento de dguas

PROPRIEDADES:

Mistura aquosa de dacidos

USO RECOMENDADO:

Produto dcido especialmente
desenvolvido para limpeza e
desincrustacoes em osmose inversq,
nanofilfracdo, ultrafiltracdo e
sistemas de membrana de
microfifracdo resistentes a dcidos.

MODO DE UTILIZAGAO:

O CIM US 75 foi desenvolvido para
utilizacdo em unidades de circuito
fechado, cujas membranas sdo
resistentes a dcidos. SO deve ser
usado em equipamentos e
tubagens de aco inoxiddvel que
estejam equipadas com bombas
resistentes a acidos.

O produto é usado normalmente
diluido a 0,3% durante 20 — 30 min
Apds a utilizagcdo todo o
equipamento e tubagens deve

» CTIMAI

ser enxaguado com dAgua limpa
em abunddancia.

PRECAUCOES:

Ndo usar em membranas
cer@micas Consultar a ficha de
Seguranca antes de utilizar o
produto. NGo ingerir. Em caso
de accidente consultar
imediatamente um médico.
Manter fora do alcance das
criancas.

ARMAZENAGEM:

Manter sempre as embalagens
bem fechadas.

CLASSIFICACAO:

Consultar a Ficha de Dados de
Seguranca do Produto

EMBALAGEM:

25 Kg (Cédigo de produto
05270)




